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Schachtabdeckungen / Pflastersteine

Bodenbelag - Maxi 400-ÖH

Typ
Bodenbelag - Maxi-400-ÖH
Schachtabdeckung für Befüllung mit Pflastersteinen.
Öffnungshilfe durch Gasdruckfedern.

Belastung
KL D 400 (400 kN Prüfkraft) - befahrbar durch LKW bei
mindestens 50 mm Betonfüllung gemäß DIN EN 124.

Beschreibung

• Mit umlaufender EPDM-Dichtung weitgehend geruchs-
und tagwasserdicht.

• Mit Wasserablaufstutzen zum Ableiten des Spaltwassers
in der Zarge durch bauseitgen Ablauf.

• Hochwertige Doppelkolben-Gasdruckfedern.

• Belastung von 400kN bei mind. 50 mm Betonstärke der
Güte C35/40 (EN 206). Hierbei darf die Höhe der
Pflastersteine maximal 50 mm betragen.

• Wannenunterseite und Zarge mit Zusatzrahmen
verstärkt.

• Bewehrung durch in den Deckel eingeschweißtes Gitter.

• Wannentiefe 102 mm. Einbauhöhe 230 - 270 mm.

• Eine Garnitur Bedienungsschlüssel.

• Für Staplerbetrieb geeignet.

• Material: Stahl feuerverzinkt oder Edelstahl 1.4301.
Edelstahl 1.4571 auf Anfrage.

Anwendungsempfehlung

• Als befahrbare Abdeckung in Hallen und im
Gebäude-Vorplatzbereich, speziell bei Staplerbetrieb.

• Speziell dort, wo die Abdeckung mit Waschbetonplatten,
Ziegeln, Pflastersteinen usw. ausgelegt werden soll.

Rahmenaußen-
maß / mm

lichte Schacht-
weite / mm

Einbauhöhe
/ mm

Gewicht
/ ca. kg

Artikel-Nr.
verzinkt

Artikel-Nr.
Edelstahl

752 / 838 600 / 600 230 90,0 56430606 56460606

952 / 838 800 / 600 230 115,0 56430806 56460806

952 / 1038 800 / 800 230 133,0 56430808 56460808

1152 / 838 1000 / 600 230 115,0 56431006 56461006

1152 / 1238 1000 / 1000 270 197,0 56431010 56461010

Sonderanfertigungen auf Anfrage Artikelgruppe � 194


